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Labezpecte bzpeEne|5|u
a dlhsSiu cestu vyberom
sprdvnej batérie

Bezpetie a pohodlie na palube potas plavby, zavisia od dodavky elekirickej energie
jednotlivym zariadeniam na lodi. Kldcovymi fukciami, standardne poskytovanymi
batériou su nastartovanie molora, chod vysielacky/GPS a lodnych, pozicnych svefiel.

Pre efektivny zdroj energie je klutové udriaf lod v chode. EXIDE prindSa Tri kroky ako vybmf

nove batérie MARINE, kforé su schopné pokryt vsetky energetické potreby . L4 ..

profesiondlov stavajicich lode a ich beznych vzivatelov. I'ICIIVI'IOdI'IE|SIU batériu

Vdaka vyberu spravnej MARINE batérie bude doddvka elektrickej f ——

energie frvaf dlhsie, o umozni predizit cesty a zvysit pohodlie. / ] ? ol entifikujte energeticky
Nové, premiové batérie MARINE su fieZ prioritnou volbou pre Z potrebu vasej lode
stavitelov lodi. Vdaka certifikatu DNV je jednoduchsie ziskaf o

opravnenie podla evropskych namornych smernic, pre novo
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VIARINE

? |dentifikute elekiricky
- konfiguraciu lode a najdite
najvhodnejSiu kombindciu batérii

v stlade s podmienkami jej pouzivania

Z 3 ,7 Vyberte najlepsiu technologiu batérie




|dentifikujte energeficko
potrebu vasej lode

Batérie MARINE pokryvaji
tri zakladné energeficke

poireby

Dodand
[ PNTRERY iTN?Tm’!N\”P.‘ MOTORA ) energio ﬂ
\

Startovanie spalovacisho motora vyZaduje v krdtkom case vysoky energeticky
vykon a potas zvy3ku cesty ponechdva batériu bez dulieho vyuiitia.

Elekirickd jednotka sa zvytajne uddva v MCA™, \\
Trvanie cesty
Dodand
" energio
DUALNA POTREBA ENERGIE
Startovanie, spolu so zdsobovanim elektrickych spotrebicov, vyzoduje vysoks : :
energetické Spicky, ale aj variabilni spotrebu energie, ¢o spdsobuje priebezné )
vybijanie batérie pocas cesty.
Elektrickd jednotka sa zvycajne uddva vo Wh*,
Trvanie cesty
Dodand
energia
Nepretrzita doddvka energie pre nidzové systémy alebo vyhavu pre pohodlie
posadky, spotrebovdva pocas cesty mnoisivo energie a sposobuje hlboké
vybijanie batérie.
Elekrickd jednotka vyuzivand na meranie spotreby energie sa zvycajne uddva
voWh*. ,
Trvanie cesty
“MCA = BCI Lodny $tarfovaci vykon merany v A pri 0°C
“Wh = Dostupné Watt x hodina batérie v 20h rozsahu, bez prekrotenia doporugene] miery hibokého vybitia :
K} -
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lode a ndjdite najvhodnejSiu

I(ombindci hatérii

/?

Elekiricka konfigurdcia lode
urcuje kombinaciu batérie

A. Len motor

Pre lode, kiorych hatérie sa pouzivaji len na nostartovanie mofora
a vybavenie sa nepouziva, ked je motor vypnuty. Tato konfigurdcia
zodpoveda Potrebdm Startovania motora.

B. Motor a vybava

Pre lode, u kiorych jedina sada baterii musi dodavaf energiv pre
nastartovanie motora a zaroven pre iné elekirické spofrebice. Tato
konfiguracia zodpovedd Dualnym potrebam energie. e

(. Motor + vybava

Pre lode, u ktorych si 2 oddelené sady baterii zamerane na dodavku
energie, jedna pre nastartovanie motora a druha preind elektrickd vybavu.
Tato konfigurdda zodpovedd dvom potrebam: Potrebe Starfovania motora
plus Potrebe energie pre vybavu, tzn. vyzadujd sa dve rozlicné riesenia.

D. Mofor + Vybava + Iné

Pre lode, ktoré majd 2 hlavné skupiny batérii (motor + vjbava), ostatné batérie
st instalované priamo pre elektrické navijaky, malé zavesné a elkrovriulove
motory ai. Tato konfigurdcia zodpoveda from poirebam: Potreba Starfovania
motora, Potreba dodavky pre vyhavenie plus Dudlna potreba energie. Z toho
vyplyva potreba troch roznych rieseni pre batérie.




Kazda energeticka potreba
md svoju opfimdlnu batériu

POTREBA STARTOVANIA MOTORA l _—

V pripade inétaldcie na lodi so zdkladnou vybavou (pripad A}, je batéria START navrhnutd na doddvku vysokého
produ pre nastartovanie motora. MoZe byt fiez poufitd v sade batérii urcenych pre Start motora u najlepsie
vybavenych jécht (pripady C a D). V tychto pripadoch st batérie poas pouZivania normdlne dobité, kedze im
alterndtor rychlo dodé spotrebovand energiu. Kotrukca typu START poskytuje wborny wkon a Zivotnost.
Batéria triedy START s wykonom MCA™ od 500Wh do 1400Wh je spravnou volbou, kryjicou vietky potreby
$tartovania od malych, zdvesnych ai po velké a vjkonné, zabudované motory.
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DUALNA POTREBA ENERGIE

Trieda batérii DUAL je navrhnutd doddvat energiu lodiam s jedinou sadou batérii pre véetky spotrebite (pripad
B), je tieZ vhodnd pre dodatotné batérie, vyuiivané pre pohon elektrickych navijdkov, malych, zévesnych
elktromotory ap.(pripad D). Toto dudlne vyuiitie udrfiava batérie potas pouZivania Gastoine vybité, takie
zosilnend DUAL konstrukcia, spolu s vynikajicou schopnastou dobijat sa, je kluéom k poskytovaniu nojlepsieho
vykonu a ivotnosti.

Trieda hatérii DUAL s vykonom od 350 Wh* do 2100Wh™ je vhadnou vol'bou na pokrytie vietkych dudlnych

potrieb energie pre nojpopuldrnejSie rekreatné lode.

Trieda batérii EQUIPMENT je navrhnutd doddvat’ energiu lodiam so sadami batérii pre vybavu aplikéciami ako
si: navigdcia, nidzové pristroje a zariadenia pre bezpedie a pohodlie posédky (pripady C a D). KedZe potreba
dodévky energie spasobuje Gastoéné alebo Gplné vybitie batérii pocas ich pougivania, je batéria EQUIPMENT
$pecidlne navrhnutd tak, aby s vybornou schopnostou nabijat’ sa bola kl'iéom k dosichnutiu najspolahlivejSieho
vysledku a Zivotnosti.

Trieda EQUIPMENT s vykonom od 290 Wh™ do 2400 Wh* je spravnou vol'hou na pokrytie dodavky energie od
malej elektroniky oz po nudzové zariadenia.

EQUIPMENT g

“MCA = B0 Lodny Stortovad wikon merany v A pri 0°C
“Wh = Dostupné Watt x hodine batérie v 20h rozsahu ber prekrotenio doporudene] miery hibokého vybilia
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Ivolte najvhodnefSiu technoldgiu
batérie podla podmienok jej vyuitia

?.i.: ='= : START & START AGM '
Lodny 3tartovaci vykon pri 0°C*

McA START START AGM

15004, - -
.[Eiroké nédeba)

EXIDE == EXIDE "= [—llﬁzku nadoba)

* fthar I Standardam 1 e Lo Starovat prid (1CA)

* Absolime bezddribovd [ START & START AGM

5 o il A a Skladovatel'nost pri 20°C
* Nendroénd Gdriba * Vhodnd pre dlhé obdobia bez vyuiitia Yo
Beztdribovost €l abvady

; STy ’ Hm :
START AGM
rgrite * Bez obmedzenia umiestenia ;
* Umiestend v 3pecidlnom kontajneri (bezpetné pre umiestnenie v kabine) e

START:

* Bezpetnd a distd (odolnd vodi iskrdm a vyliatiu)
12

* Vhodnd pre instalaciu na hok
» Vel'ka odolnost vodi vibraciam a ndklonu

. Ver“k[’llnﬂ in§h:l|fl(iu START & START AGM ;
Vibragna odolnost pri 6g/35Hz*

* A7 50% uspora casu pri nabijani : .SWVE
START AGM PLOCHE

START
2

Technolégia: Technol égia: ; 7
Olovo/tekuty elektralyt so zliatinou Ca/Ca a3 do 850 A AGM s plochymi alebo zvitkowymi doskami, Ca/Ca zliafing s VRLA SBhH R
alebo Sh/Ca s ventilovanymi zdtkami venfilmi
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) i MARINE

Pre potreby doddvky energie s dostupné 2 technoldgie so Specialnymi vastnostami a vyhodami

EQUIPMENT EQUIPMENT GEL

EQUIPMENT GEL

EQUIPMENT

* Nendrotnd Odriba 2 e Absolitne bezidribova
* Vhodnd pre dlhé ohdobia bez vyuiitia

EQUIPMENT GEL
o Umiestnend v $pecidlnom kontajneri * Bez obmedzenia umiestenia
(bezpetnd pre umiestnenie v kabine) L4 EQUIPMENT
* Bezpeénd a dstd (odolnd voi iskrdm a wyliatiu)

* Vertikdlna instaldcia * Vhodnd pre instalaciv na bok
* Sirednd odolnost’ vod vibraciam a ndklonu * Vysokd odolnost' voti vibrdcim a ndklonu

= A7 30% Uspora priestoru
EQUIPMENT GEL

EQUIPMENT:
Kompakiny rozmer

Technolagia: Technologia:
Olovo/tekuty elekirolyt so zliatinou Sb a separdtorom GEL (gélovy elekirolyt) ploché dosky s Ca/Ca zliatinou
s obsahom sklenenych viakien s ventilovanymi zétkami s VRLA ventilmi




DUAL

»

MNenéroina

Nendrofnd udriha

Kizka tvocba plynoy

Indikdtor stovu nobifio

Technolégia:

Olovo/tekuty elekirolyt so zliatinou Sh/Ca s centrdlnym

odvodom plynov

| e i |

DUALNA POTREBA ENERGIE

Pre dudlnu doddvku energie st dostupné 2 technoldgie so 3pecidlnymi vlastnostami a vhodami

* Nendrotnd Odriba

* Umiestnend v $pecidlnom kontajneri
* Paistka proti iskram a centrdlny
systém pre bezpetny odvod plynov

* Vertikalna instalacia
* Strednd odolnost’ voti vibraciam a ndklonu

Walky naklon

* |ndikator stavu nabitia

Rychlejiie dobijonie

Technolégin:

s VRLA ventilmi

DUAL AGM

EXIDE s

* Ahsolitne bezidribovd
* Vhodnd pre dlhé obdobia bez vyufitia

* Bez obmedzenia umiestenia
(bezpeéné pre umiestnenie v kabine)
* Bezpeind a distd (odolnd vod iskrdm a wyliatiu)

* Vhodnd pre instalaciu nabok
* Vysokd odolnost’ voti vibraciém a ndklonu

* A7 50% uspora cosu pri nabijani

AGM s plochymi alebo zvitkovymi doskami, Ca/Ca zliating

DUAL & DUAL AGM
Hibka vybitia pri 20°C

i Hapittie

B ]
|DUAL AGM PLOCHE :
= |

|DUAL
=

Mahladom b ENAI1341

| ol abwedu

70 Cly

DUAL & DUAL AGM
Vibrofnd odolnost pri 6g/35Hz*

DUAL AGM ZVITKOVE

f DUAL & DUAL AGM |
Skladovatel nost pri 20°C




TECHNOLOGIA ROZMERY TECHNICKE VLASTNOS

EM 900 . 900 4 700 230 173 206 1| Smdarany 4zt | 16 | 686 o
EM1000 . 1000 50 800 260 173 206 1| Smcadny+zames | 18 | 634 °
EM1100 . 1100 100 925 330 173 240 9 | Stmdadng+Zviow | 33 | 631 .
EN 500 500 50 450 210 175 190 0 Sandarng 13 | Lot
EN 600 600 62 540 242 175 190 0 Standardng 15 | Lo2
EN 750 750 74 680 278 175 190 0 Standarng 18 | Loa
EN 850 850 110 750 350 175 235 1 Standzating 28 | D02
EN 900 900 140 800 513 189 223 3 Sandaring 37 | Do4
EN1100 1100 180 1000 513 223 223 3 Standaring 45 | DOS
EN1400 1400 295 1300 518 279 240 3 Sandang 60 | DO8
VYKONY ROZMERY TECHNICKE VLASTMOST]
EP 450 . 450 50 750 260 173 206 1| Sendacng+zaviow | 19 | G34 .
EP 900 . 900 100 720 330 173 240 9 | Sndwnjezato | 32 | Gaf .
EP1200 ° 1200 140 700 513 189 223 3 Standaating 45 | po4 .
EP1500 . 1500 180 900 513 223 223 3 Standaning 55 | D05 °
EP2100 . 2100 240 1200 518 279 240 3 Standaring 72 | Dos .
ER 350 350 80 510 260 175 225 1 Sandaring 19 | b2
ER 450 450 95 650 310 175 225 1 Standardng 23 | D31
ER 550 550 115 760 350 175 235 1 Standaring 29 | Dpo2
ER 650 650 142 850 350 175 290 1 Standzating 35 | D03
— e e ——————
ES200 | e 290 2 = 165 175 125 0 Plochy (M5} 10 | P2 °
ESd50 | 450 40 = 210 175 175 0 Plachy (1} 15 | LB .
ESE50 | 650 56 = 278 175 190 0 Standarng 21 L03 .
ES900 | e 900 30 = 350 175 190 0 Standardng 27 | L0s °
ES950 | 950 85 = 350 175 235 1 Standaring 30 | Do2 .
ES1000-6 | o 1000 | 190 (6V) = 245 190 275 0 Standarng 29 | ac2 .
ES11006 | o 1100 | 200{6Y) - 245 190 275 0 | switmmzatom | 32 | Gc2 .
EQUIPMENT GEL ™ o000 | o 1200 110 = 285 270 230 2 Standardng 39 | Do7 .
ES1300 | ® 1300 120 = 350 175 290 0 Sandaring 39 | Do3 .
ES1350 | o 1350 120 = 513 189 223 3 Standarny 4 | Dod .
ES1600 | e 1600 140 = 513 223 223 3 Sandardng 47 | Dos °
ES2400 | e 2400 210 = 518 279 240 3 Standaating 67 | D06 .
= ET 650 650 90 = 350 175 190 0 Standarng 27 | L05
R — 700 | 195 (V) - 245 190 275 0 Stendarding 30 | ace
p@j ET 950 950 135 = 513 189 223 3 Sandaang 4 | Dod
EﬂL;I;MENT ET1300 1300 180 - 513 223 223 3 Standardny 50 D05
ET1600 1600 230 = 518 279 240 3 Sandardng 65 | DOB
EU 72 5 72 620 491 111 249 1 Standardny 16 | 3T
EU 77-6 - 77 (6V) 360 215 169 184 0 Standardny 18 | Hoz
FU 80-6 = 80 (6V) 600 158 165 220 0 Standarcnj 11| moz
EU 140-6 = 140(6¥) | 900 257 175 236 0 Standardng 19 | mod
EU 165-6 = 165(6Y) | 900 330 174 234 0 Standardnj 25 | M0s
EU 200-6 = 200(6¥) | 1150 308 174 234 0 Duojity 28 | Mo6
EU 220 5 220 950 450 305 280 1 Standardny 55 | W00
EU260-6 = 260(6v) | 1300 350 175 290 0 Standardny 40 | mos
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By Exide Technologies / www.exide.com

Exide Slovakia, s.r.o.

Jiskrova 4, 040 01 Kosice

Tel: (421) 55 23 83 534 - Fax: (421) 55 23 83 536
www.exide.sk

exide@exide sk
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